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1.  Instalacja  

 

 

¶ Zestaw zawiera: 
¶ zegar ESK Speedy, pokrowiec, uchwyt zegara, 

antena konstatujŃca, kabel 5m, zasilacz (12V)  

 

 

¶ PodğŃcz przew·d ğŃczŃcy do uchwytu zegara 
¶ Zasilacz podğŃczyĺ do anteny. 

 

¶ PoğŃcz kabel anteny z przewodem ğŃczŃcym 
(upewnij siň Ũe od strony zegara Speedy do 
podğŃczenia przygotowany jest 9-pinowy Ămňskiò 
koniec kabla) 

¶ JeŜli zestaw ma wiňcej niŨ 1 antenň muszŃ one byĺ 
najpierw zaprogramowane (patrz str. 19 ï funkcja 
ĂProgr. anteny) 

¶ Po zaprogramowaniu wszystkich anten moŨna 
dokonaĺ zğoŨenia zestawu odpowiednimi 
koŒc·wkami przewod·w. Upewnij siň Ũe koŒc·wka 
9-pinowa (mňska) jest w uchwycie zegara Speedy. 

 

 

¶ Po zğoŨeniu instalacji moŨesz podğŃczyĺ zasilacz 
(12V) do anteny. 

¶ Teraz moŨesz sprawdziĺ instalacjň (str. 18 funkcja 
ĂTest antenyò). 

 

 

¶ Wğ·Ũ Speedy do uchwytu. 
¶ Speedy uruchomi siň automatycznie. 
¶ JeŜli jest lot aktywny Speedy ustawi siň na 
Ăkonstatowanieò. 

¶ WciŜnij <C> JeŜli nie ma lot·w aktywnych ukaŨe siň 
ĂMenu Gğ·wneò ï bňdŃ dostňpne wszystkie ikonki. 
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2. Speedy - jak uŨywaĺ? 
 
 

Speedy jest ğatwy w obsğudze. Tylko 4 przyciski sterujŃ zegarem. 
 

One obsğugujŃ wszystkie funkcje. ObjaŜnienia poniŨej. 
 
 

<<<TYĞ/LEWO 

SğuŨy do powrotu ï 
przewijania do tyğu  

(w lewo). 
 
 

<C> 

Zatrzymywanie 
dziağania ï wyjŜcie 
WciskajŃc ĂCò i 

podtrzymujŃc ukaŨe 
nam siň kr·tki opis 

ikonki. 

 

DALEJ/PRAWO>>> 

SğuŨy do przewijania do 
przodu (w prawo). 

 
 
 

<OK> 

Potwierdza dziağanie ï 
kontynuacja. 
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3.  Opisy funkcji MENU. 
 
Obsğuga Speedy jest wykorzystywana przez 15 roŨnych funkcji (patrz ikonki). 

Wszystkie opcje pojawiajŃ siň w postaci ikonek - poprzez naciŜniňcie <C> i 
przytrzymanie pojawi nam siň na wyŜwietlaczu kr·tki opis funkcji. 
 
PoniŨej znajdujŃ siň wszystkie dostňpne opcje menu zegara (ikony i opisy 
funkcji): 
 

  
Konstatowanie 

 

  
Loty-Status 

 

  
Koszowanie 

 

  
Odczyt-wydruk 

 

  
Usun 

 

  
Test anteny 

 

  
Progr. anteny 

 

  
Druk trening 

 

  
Druk Spis 

 

 
Przyporzadkowanie 

 

  
Spis golebi 

 

  
Wprowadz/zmien hodowce 

 

  
Ustaw czas-date 

 

 
Typowanie 

 

 
Opis lotow 

 

4. Szybki start. 
 
NajwaŨniejsze aby przeczytaĺ instrukcjň obsğugi przed uruchomieniem. 

Nastňpnym krokiem jest wprowadzenie danych do zegara. 
 
Wprowadzenie danych hodowcy i goğňbi: 

Najpierw wprowadziĺ dane hodowcy; 
nazwisko imiň, nr oddziağu, nr 
hodowcy, nr sekcji (szczeg·ğowy 
opis na str. 5) 

Wprowadz/zmien hodow 
 

Nastňpnie wprowadŦ dane goğňbi ï 
nr obr elektronicznej, nr obrŃczki 
rodowej, pğeĺ i barwň (szczeg·ğowy 
opis na str. 5) 

Przyporzadkowanie 
 

 
IstniejŃ dwa sposoby wprowadzania hodowc·w oraz goğňbi: 

- UŨywajŃc Speedy z antenŃ konstatujŃcŃ. 
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- UŨywajŃc poğŃczonego z zegarem komputera (PC) z oprogramowaniem 
(oprogramowanie oraz instrukcja znajduje siň na stronie internetowej 
www.bricon.be) 

http://www.bricon.be/
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5. Funkcja ĂWprowadŦ/zmieŒ hodowc·wò 
 

 

¶ PrzejdŦ do ikonki Ăwprowadz/zmien hodowò i 
naciŜnij ĂOKò. 

¶ Przyciskami (pomaraŒczowymi) <<<LEWO ï 
PRAWO>>> moŨna wpisaĺ litery (po wybraniu 
litery kaŨdŃ zatwierdzajŃc <OK>) tak aby 
utworzyğy nazwisko/imiň hodowcy (max. do 20 
znak·w) 

¶ Po wpisaniu Ănazwisko imiňò hodowcy 
przyciskiem <OK> przechodzimy do lini i poniŨej. 

¶ W drugiej linii znajduje siň miejsce na 10 znak·w 
opisujŃcych: nr oddziağu 4 cyfry (np. 0346), 
nastňpnie 4 cyfry to nr hodowcy (np 0103) i 
ostatnie 2 cyfry to nr sekcji (np. 01) 

¶ PowinniŜmy uzyskaĺ na wyŜwietlaczu taki numer 
0346010301 (wğaŜciwe wpisanie numer·w jest 

niezbňdne poniewaŨ bňdŃ siň one generowağy na 
wszystkich wydrukach) 

¶ Aby zakoŒczyĺ naciskamy <OK>, hodowca zostağ 
dodany (lub ĂCò anulacja wpisywania). 

 
 

6. Funkcja ĂPrzyporzŃdkowanieò goğňbi: 
 

 

¶ PodğŃcz do zegara Speedy antenň konstatujŃcŃ. 
¶ PrzejdŦ do ikonki ĂPrzyporzadkowanieò i naciŜnij 

<OK> 
¶ Na wyŜwietlaczu pojawi siň: 

ĂPrzypisanie do 01 antò 
 

¶ Nastňpnie postaw goğňbia (z obrŃczkŃ 
elektronicznŃ) kt·rego chcesz przyporzŃdkowaĺ 
na antenie konstatujŃcej. Zegar wyda sygnağ 
dŦwiňkowy (beep-beep). 

¶ Na wyŜwietlaczu pojawi siň domyŜlny numer np.: 
PL-0000-10-000000S 

 
Przyciskami <<<LEWO-PRAWO>>> wybieramy  

¶ literň kraju lub cyfrň z obrŃczki rodowej goğňbia 
(przyciskiem <OK> zatwierdzamy kaŨdŃ z nich). 
Ostatnia litera ĂSò to samica a jeŜli 
przyporzŃdkowujemy samca to usuwamy ĂSò) 

 
¶ Po zatwierdzeniu numeru przyciskiem <OK> 
powyŨszych czynnoŜci przechodzimy do wpisania 
barwy (4 znaki np. NIEB) 

¶ Po wpisaniu barwy <OK> - goğŃb zostağ dodany 
do spisu. 
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PoniŨej przykğady poprawnego wprowadzenia formatu obrŃczek 
rodowych: 

Przypisanie do 01 Ant 
PL-0346-10-006160S 
 
 

 

Zapis goğňbia o nr:  
PL-0346-10-6160 ,samica, Nieb Nakr; 
Wprowadzamy nr jak na przykğadzie obok 
(S=samica); zatwierdzamy <OK>;  
Nastňpnie wprowadzamy barwň óNNAKô (wpis 
barwy nie jest obowiŃzkowy i moŨna go 
pominŃĺ naciskajŃc 4 razy <OK>) 
Na wydruku zapis bňdzie wyglŃdağ nastňpujŃco: 
PL-0346-10-6160   0    NNAK 

Przypisanie do 01 Ant 
DV-0624-10-012345     
 
 

 

Zapis goğňbia o nr: 
DV-0624-10-12345, samiec, czerw; 
Wprowadzamy nr jak na przykğadzie obok; 
zatwierdzamy <OK>;  
Na wydruku zapis bňdzie wyglŃdağ nastňpujŃco: 
DV-0624-10-12345  1    CZER 
 

Przypisanie do 01 Ant 
DV02435-02-001436     
 
 

 

Zapis goğňbia o nr: 
DV-02435-02-1436, samiec, nieb; 
Wprowadzamy nr jak na przykğadzie obok; 
zatwierdzamy <OK>;  
Na wydruku zapis bňdzie wyglŃdağ nastňpujŃco: 
DV02435-02-1436  1    NIEB 

 

Przypisanie do 01 Ant 
BE-0001-04-234562S     
 
 

 

Zapis goğňbia o nr: 
BELG-04-1234562, samica, nieb; 
Wprowadzamy nr jak na przykğadzie obok; 
zatwierdzamy <OK>;  
Na wydruku zapis bňdzie wyglŃdağ nastňpujŃco: 
BE-04-1234562  0      NIEB 
 

Przypisanie do 01 Ant 
NL-0001-03-642876     
 
 

 

Zapis goğňbia o nr: 
NL-03-1642876, samiec, szpak; 
Wprowadzamy nr jak na przykğadzie obok; 
zatwierdzamy <OK>;  
Na wydruku zapis bňdzie wyglŃdağ nastňpujŃco: 
NL-03-1642876   1      SZPA 

 

Przypisanie do 01 Ant 
C599F14300 
El. Obr. JuŨ uzyta! 
 

 
 

Komunikat ĂEl. Obr. JuŨ uzyta!ò Oznacza, Ũe 

przyporzŃdkowana juŨ zostağa ta obrŃczka 
elektroniczna. 
 
UWAGA: Podczas przyporzŃdkowania goğňbi 
naleŨy usunŃĺ na min. 50 cm od anteny 
konstatujŃcej wszystkie obrŃczki elektroniczne.  
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7. Funkcja ĂSpis Golebiò 
 

 

¶ MoŨna przeglŃdaĺ bazň goğňbi i ich numery 
obrŃczek  <<<LEWO ï PRAWO>>>. 

¶ Jak chcemy usunŃĺ goğebia, wybieramy go i 
naciskamy <OK> Speedy zapyta siň czy na 
pewno usunŃc <OK> ï usunaĺ;  ĂCò ï wyjŜcie 
(anulacja usuniňcia) 

¶ Funkcja nie dziağa podczas aktywnych lot·w. 
¶ JeŜli wprowadziliŜmy juŨ wszystkie goğňbie np.70 
goğňbi ze spisu i okazağo siň, Ũe na poz. 20 jest 
bğŃd w numerze obrŃczki rodowej, to aby szybko 
i sprawnie poprawiĺ danego goğňbia robimy 
nastňpujŃce czynnoŜci: 

¶ Dodajemy do zegara nastňpnego goğňbia z 
poprawnym numerem obrŃczki rodowej czyli w 
naszym przypadku jest to pozycja nr 71. 

¶ Nastňpnie przechodzimy do ikonki óSPIS 
GOLEBIô i goğňbia z pozycji nr 20 poprzez 
dwukrotne naciŜniňcie <OK> usuwamy ze spisu. 
GoğŃb ostatni czyli w naszym przypadku nr 71 
automatycznie wskoczy na pozycjň nr 20 
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8. Funkcja ĂKonstatowanieò 
 

 

 

¶ Zegar Speedy automatycznie wykrywa kt·ry tryb 
powinien siň uruchomiĺ gdy go podğŃczysz. 

¶ JeŜli nie ma podğŃczonych anten Speedy pokaŨe 
Ămenu gğ·wneò. 

¶ JeŜli sŃ podğŃczone anteny i jest lot aktywny 
Speedy automatycznie uruchomi antenň i przejdzie 
w tryb konstatowania, dla zabezpieczenia nie jest 
moŨliwe aby wyjŜĺ z konstatowania. 

¶ W czasie gdy w zegarze sŃ aktywne loty, hodowca 
moŨe jedynie odczytywaĺ dane powracajŃcych 
goğňbi z lotu, a jedynŃ dostňpnŃ operacjŃ jest 
konstatowanie. 

 

¶ JeŜli nie ma aktywnych lot·w moŨna przeğŃczyĺ siň 
w tryb lot·w treningowych. 

¶ WciskajŃc <C> deaktywuje siň ten tryb i pojawia 
siň  Ămenu gğ·wneò.  

 

¶ Wybierz ikonkň Ăusunò z menu ï naciskajŃc <OK> 
wszystkie loty zakoŒczone oraz treningowe 
zostanŃ usuniňte z pamiňci zegara. 

¶ Uwaga: nie moŨna usunŃĺ lot·w aktywnych i nie 
zamkniňtych (patrz str. 17 funkcja ĂLoty-Statusò). 

 

¶ MoŨna zaczŃĺ konstatowanie przez wybranie 
ikonki z menu Ăkonstatowanieò i zatwierdzenie 
przyciskiem <OK>  

¶ Przyciski <<<LEWO i PRAWO>>> umoŨliwiajŃ 
przeglŃdanie przylatujŃcych goğňbi z lotu 
(konkursowego lub treningowego). 

¶ Na wyŜwietlaczu zawsze widaĺ ostatniego 
zarejestrowanego goğňbia.  

 

¶ Gdy lot konkursowy jest zakoŒczony rozğŃcz 
Speedy od uchwytu i zabierz ze sobŃ do 
sekcji/oddziağu w celu sporzŃdzenia odpowiednich 
dokument·w (otwarcie zegar·w ï patrz funkcja 
ĂOdczyt-Wydrukò str. 15). 
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Przykğad danych pojawiajŃcych siň na wyŜwietlaczu podczas 
konstatowania: 
 
Widok I 

Konstatowanie 03 Ant 
04-0346004141  T        4 
05/06- 14:10:50      P  20 
T: 20  R:  15    15:16:03 

 

Konstatowanie 03 Ant 
04-0346004141         TR 
05/06- 14:11:22      P  22 
T: 20  R:  15    15:17:27 

 
Opis: 

Konstatowanie 03 Ant do zegara podğŃczone (zaprogramowane) sŃ 3 
anteny konstatujŃce 

 
04-0346004141   T    4 

nr obrŃczki rodowej goğňbia.    
T -oznacza Ũe jest to goğŃb typowany 
4 - oznacza kolejnoŜĺ lotu z danej miejscowoŜci 

(np. HAMB 4 => HAMBURG 4) 

P  20 P (pozycja) Pokazuje kolejnoŜĺ konstatowania ï w 

naszym przypadku jest to 20-ty goğŃb  
(P1,P2,P3,... P20) 

05/06- 14:10:50 Wskazuje datň i czas skonstatowania 20-tego 
goğňbia. 

 
T: 20    R:  15 

T (total) ï wskazuje nam ile jest wszystkich 

skonstatowanych goğňbi (20 szt.);  
R (race) ï podaje ile szt. jest z lotu konkursowego 

(15 szt.; czyli 5 szt. sŃ to goğňbie kt·re nie brağy 
udziağu w locie konkursowym. 

15:16:03 Wskazuje aktualnŃ godzinň. 

 
TR 

Oznacza goğňbia kt·ry zostağ zarejestrowany ale  
nie bierze udziağu w danym locie TR (trening). 

 
 
Poprzez naciŜniňcie <OK> moŨemy zmieniĺ rodzaj okna (patrz poniŨej): 

 
Widok II 

03-4141 020 
14:10:50 
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9. Funkcja ĂKoszowanieò goğňbi. 
 

 

¶ Speedy uŨywa ĂClub-antenyò tzw. Ămatkiò w 
sekcji/oddziale do koszowania goğňbi oraz do 
sporzŃdzania niezbňdnych dokument·w 
(Protok·ğ PrzyporzŃdkowania, Lista Startowa, 
Lista Zegarowa). 

 

¶ W sekcji/oddziale powinna znajdowaĺ siň ĂClub-
antenaò, zasilacz 12V, drukarka i zegar radiowy 
(satelitarny) kt·ry podğŃczamy do odpowiedniego 
portu w ĂClub-antenaò. 

 

 

¶ Gdy Speedy jest podğŃczone do ĂClub-antenaò 
wybieramy ikonkň Ăkoszowanieò i potwierdzamy 
<OK> 

¶ Nastňpnie wybieramy skr·conŃ nazwň (4 znaki 
np. L001, RA01 - patrz funkcja ĂOpis lotuò str. 
18) lotu i nr lotu 1...9. 

¶ MoŨna mieĺ w jednym czasie max. 8 lot·w 
aktywnych.  

 

¶ WyŜwietli siň skr·cona nazwa lotu (kt·re 
wpisaliŜmy przed sezonem- przeglŃdanie 
<<<LEWO i PRAWO>>>). 

¶ Wybieramy nazwň odpowiedniego lotu i 
potwierdzamy <OK> (np. L001 lub RA01 lub 
inny) 

¶ Nastňpnie wybieramy nr danego lotu 1...9 i 
zatwierdzamy <OK> (np. L001 3) 

 

¶ Speedy automatycznie synchronizuje czas z 
zegarem radiowym (satelitarnym).  

¶ MoŨna przyjmowaĺ goğňbie. 
 

¶ Komunikat:  
ĂBrak synchronizacjiò oznacza, Ũe nie jest 
podğŃczony zegar radiowy (satelitarny) do Club-
Anteny. 

 

¶ Przytrzymaj goğňbia z obrŃczkŃ elektronicznŃ 
nad antenŃ aŨ usğyszysz sygnağ dŦwiňkowy 
(beep-beep) 

¶ SprawdŦ na wyŜwietlaczu nr jaki siň pojawiğ i 
por·wnaj go z nr na obrŃczce goğňbia. JeŜli siň 
zgadza zatwierdŦ <OK> 

¶ BRICON jako zabezpieczenie zastosowağ 
potwierdzenie przez Komisjň WkğadaniowŃ 
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przyciskiem <OK> kaŨdego przyjmowanego 
goğňbia. 

 
¶ Powt·rz te operacje dla wszystkich goğňbi. 

 

 
 
 
 

Brak danych golebia 
 C5 42 41 E0 XX 
001 PL10-0346-1211 
 

 
 

 

 

¶ Podczas koszowania istnieje moŨliwoŜĺ 
dokonania nowego przyporzŃdkowania dla 
goğňbia obrŃczki elektronicznej kt·ra nie dziağa 
poprawnie lub zostağa zgubiona. 

¶ Wğ·Ũ nowŃ obrŃczkň do ĂClub-antenaò. Na 
wyŜwietlaczu pojawi siň:  

ĂBrak danych golebia 
7A 42 41 E0 XX 

Koszowanie Awaryjneò 
<<<LEWO i PRAWO>>>. 

 
¶ NaciŜnij pomaraŒczowy g·rny prawy przycisk - 

pojawiŃ siň goğňbie ze spisu.  
¶ Przyciskami <<<LEWO i PRAWO>>> znajdŦ 
goğňbia na spisie kt·remu chcesz zmieniĺ 
obrŃczkň elektronicznŃ gdy go znajdziesz 
naciŜnij <OK>  oraz potwierdŦ drugi raz <OK> 
aby zatwierdziĺ zmianň. 

¶ ObrŃczka zostağa zmieniona. 
¶ JeŜli goğŃb ma braĺ udziağ w tym locie naleŨy 
powt·rnie wğoŨyĺ obrŃczkň do ĂClub-antenaò w 
celu zakoszowania (pierwsza operacja tylko 
przyporzŃdkowuje nowy nr obr. elektronicznej) 

¶ Komisja wkğadaniowa musi sporzŃdziĺ wydruk ze 
zmiany obrŃczki elektronicznej dla goğňbia. 

¶ ĂPROTOKOL PRZYPORZADKOWANIAò (ikonka 
ĂDruk Spisò)  

 
 
 

V 010 05/06-14:10:55 
Wloz golebia 
 
Koniec? (<OK> / <C>) 

 
 

¶ Po zakoŒczeniu przyjmowania goğňbi wciŜnij 
<C>, wyŜwietli siň komunikat:  

Koniec? (<OK> / <C>) 

     
¶ NaciŜniňcie <OK> oznacza koniec przyjmowania 

goğňbi i zostanie wydrukowana ĂLista Startowaò 
oraz nastŃpi automatycznie blokada koszowania 
goğňbi. 

¶ NaciŜniňcie <C> oznacza powr·t do koszowania 

goğňbi. 
¶ Po wydrukowaniu Listy Startowej zgodnie z 
regulaminem nastňpuje blokada tego lotu i nie 
mam moŨliwoŜci dokonania przyjňcia nastňpnych 
goğňbi na ten lot (moŨna goğňbie zakoszowaĺ 
zakğadajŃc nowy lot). 

¶ MoŨesz odğŃczyĺ Speedy. 
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¶ Zegar ESK jest gotowy aby rozpoczŃĺ 
konstatowanie. 

¶ Wğ·Ũ w goğňbniku Speedy do uchwytu i podğŃcz 
zasilanie ï zegar automatycznie przejdzie w tryb 
konstatowania. 

 
 
 
 
 
Uwaga: Speedy przy koszowaniu jako zabezpieczenie ma ustawionŃ ramň 
czasowŃ tzw. Ătimeframeò co 300 sek. (5 min.). 
 

JeŜli pojawi nam siň komunikat: 
 
 

GOLAB 
PL-346-07-9170 
JuŨ zakoszowany, jeszcze 
raz?  
NIE <C>         <OK> TAK        

ĂJuŨ zakoszowanyò - oznacza to, Ũe 
ptak zostağ juŨ wczeŜniej przyjňty, 
zakoszowany.   
<OK> potwierdzenie koszowania.  
<C>  ptak zostanie usuniňty z listy (lub 
istnieje prawdopodobieŒstwo, Ũe nie 
zostağ zamkniňty lot poprzedni - naleŨy 
to sprawdziĺ w funkcji LOTY-STATUS 

i ewentualnie zamknŃĺ funkcjŃ 
ODCZYT-WYDRUK).  

 

 
  
PoğoŨenie goğňbia po raz drugi na antenň oznacza, Ũe tajny (zabezpieczajŃcy) 
kod w obrŃczce zmieniğ siň. 
Otrzymasz wiadomoŜĺ i musisz odpowiedzieĺ <OK> lub <C>. 

 JeŜli <OK>, nowy kod jest wprowadzany do zegara. Jest to moŨliwe tylko 
podczas timefram-u (rama czasowa ï 5min). Poza niŃ (czyli po 5 min. od 
pierwszego ókoszowaniaô) kod nie zostanie zmieniony i ptak bňdzie z 
wiadomoŜciŃ ó??ô (nie bňdzie brağ udziağu w locie) ï jest to zabezpieczenie 

przed ewentualnymi manipulacjami po zakoŒczeniu koszowania. 
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  Koszowanie ï widok (przykğad) 
 
 

V 010  05/11 ï 12:15:20             
Wloz golebia 
        
 
 

 
¶ Przykğadowe okno wyŜwietlacza 

podczas KOSZOWANIA ï gotowe do 
przyjmowania goğňbi 
(jeŜli pali siň czerwona lampka na  
Club-Antenna, to poczekaj aŨ zgaŜnie) 

 
¶ Wğ·Ũ obrŃczkň elektronicznŃ do  
     CLUB-ANTENNY 

 

GOLAB             
PL-346-06-4154 
Wloz golebia?      T   8 
 

NIE <C>     
  <OK> TAK   
 

¶ Pojawi siň nr goğňbia  
     PL-0346-06-4154 

 
¶ T ï oznacza, Ũe goğŃb jest typowany 
¶ 8 ï oznacza, Ũe jest to ·smy 
zakoszowany goğŃb 

¶ NaciskajŃc <OK> zatwierdzamy 

 
    

Lot juŨ zamkniňty 
Koniec koszowania 
06/07 14:52:33 
 

      

 

¶ Istnieje moŨliwoŜĺ w przypadku awarii 
drukarki powt·rnego wydruku òListy 
Startowejò.  

¶ Wybieramy funkcje Koszowanie i numer 

lotu na kt·ry zostağy przyjňte goğňbie. 
¶ Na wyŜwietlaczu pojawi siň komunikat: 

Lot juŨ zamkniňtyé 
Naciskamy przycisk <C> - nastŃpi 
wydruk wybranego lotu.  
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PoniŨej wz·r ĂListy Startowejò oraz opisy: 
 

Oddzial 0346  Sekcja 01  Hodowca 010 3  
 

Zegary  
Lot  
1 HAMB  4  
 

Koszowanie  
 Data      Sat.         ESK  
22/06/06 12:10:05 12:10:05  

 
 

#  El.obr.  Nr.Obr.Rod  P Typowa  Kolor  Data      Czas  TK Poz Status  
 

1  C57 C3AAB  PL- 0346 - 03 - 4026  1    B CIEM 22/06 12:13:52  OK 1 4  1  
2  C57 C3ECC PL- 0346 - 03 - 4171  0        S CZER 22/06 12:14:22  OK 6 1  1  
3  7ADC3EAF  PL- 0346 - 03 - 4140  0        S NNAK  22/06 12:15:02  OK 8 4  1  

4  7ADC3ADC  PL- 0346 - 03 - 4175  1        S NNAK  22/06 12:15:32  OK 9  1  
5  7ADC3CCF  PL- 0346 - 03 - 4020  0    B NIEB  22/06 12:16:06  OK 7 1  1  
6  C57 C3EDE PL- 0346 - 03 - 4162  0        SM PSTR 22/06 12:16: 22  OK 3 2  1  
7  7ADC3DFA  PL- 0346 - 03 - 4018  1        SM NIEB  22/06 12:17:12  OK 4 3  1  

 
Hodowca  

 
 

Komisja  Komisja  

 
Opis: 
22/06/06-12:30:50 ï data i godz. wydruku. 
ANT. WKL: 061010367 ï nr ĂClub-antenyò. 
Kod Lotu: 544A58 ï kod lotu  

(kod lotu ĂLISTA STARTOWAò = Kod lotu ĂLISTA ZEGAROWAò). 
Bricon Speedy ï E0390 ï nr zegara. 
V 010 ï wersja oprogramowania. 
HAMB  4 ï skr·cona nazwa lotu (Hamburg 4). 
Koszowanie ï pod tŃ nazwŃ jest data i godz. rozpoczňcia koszowania oraz 
synchronizacji czasu z zegarem radiowym (satelitarnym). 
 
PatrzŃc od lewej w kolumnach na wydruku znajduje siň: 
# - lp.; nr Obr. elektr.; nr goğňbia; P - pğeĺ; Symbol typowania; Kolor ï barwa 
goğňbia; data i godz. koszowania; TK ï tajny kod, Poz. - pozycja ze spisu goğňbi, 
status lotu 

 

 

22/06/06 - 12:30:50  
 

 

ANT. W KL: 061010367  

 

Kod Lotu: 544A58  

Bricon Speedy  ï E0390  V 0 10  LISTA STARTOWA  
 

 

 
Lot nr.______ Data_________  

 

 
Miejscowosc wylotu  

 

 
___________________  

 
NOWAK JAN  
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10. Funkcja ĂOdczyt-Wydrukò  
 
SğuŨy do sporzŃdzania odpowiednich dokument·w po odbytym locie. 

 

¶ Po odbytym locie wyciŃgamy z uchwytu Speedy i 
jedziemy do sekcji/oddziağu. 

¶ PodğŃczamy Speedy do zestawu (ĂClub-antenaò, 
zegar satelitarny, drukarka). 

¶ Wybierz ikonkň ĂOdczyt-Wydrukò i zatwierdŦ 
<OK> 

 

¶ WyŜwietli siň skr·cona (4 znaki + nr) nazwa 
aktywnego lotu ï zatwierdŦ <OK>. 

¶ Synchronizacja czasu z zeg. satelitarnym 
nastňpuje automatycznie. 

¶ Drukowana jest ĂLista Zegarowaò (jeden 
dokument zostaje w sekcji/oddziale a drugi jest 
dla hodowcy). 

 

¶ Po wydrukowaniu na wyŜwietlaczu pojawi siň 
komunikat: Ăusunac lot?ò - naciskamy <OK> (lot 
zostaje zamkniňty) 

¶ UWAGA: jeŜli nie zamkniemy lotu goğňbie z tego 
lotu nie mogŃ braĺ udziağu w nastňpnym locie 
(pojawi siň komunikat podczas ókoszowaniaô  
ĂJuŨ zakoszowanyò ï sprawdŦ status lotu 

poprzedniego, jeŜli jest aktywny zamknij lot) 
      

 

¶ JeŜli chcemy robiĺ w domu loty treningowe 
musimy najpierw usunŃĺ dane kt·re zostağy w 
zegarze po zamkniňtym locie lub po poprzednim 
locie treningowym. 

¶ Zegar wkğadamy do uchwytu po aktywacji zegara 
szukamy ikonki ĂUsunò i zatwierdzamy <OK> - 
dane zostajŃ usuniňte. 

¶ Nastňpnie przechodzimy do ĂKonstatowanieò i 
zatwierdzamy <OK> - moŨna zaczŃĺ lot 
treningowy. 
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PoniŨej wz·r ĂLISTY ZEGAROWEJò oraz opisy: 

 
 

Odd zial 0346  Sekcja 01  Hodowca 0103  
 

Zegary  
Lot  
1 HAMB  4  
 

Koszowanie  
 Data      Sat.         ESK  
22/06/06 12:10:05 12:10:05  

Odczyt - Wydruk  
 Data      Sat.         ESK           dyf.  
23/06/06 18:20:5 1   18:20:5 0  + 0.01  

#  El.obr.  Nr.Obr.Rod  P Typowa  Kolor  Data     Czas  TK Poz Status  
 

1  7ADC3EAF  PL- 0346 - 03 - 4140  0        S NNAK  23 /06 14:23:07  A2  8 4    3 OK  
2  7ADC3CCF  PL- 0346 - 03 - 4020  0        B      NIEB  23/06 14:23:18  7F 7 1    3 OK  
3  7ADC3DFA  PL- 0346 - 03 - 4018  1        SM NIEB  23/06 15:40:30  1F 4 3    3 OK  
 
Koszowanie  : 7  
 
Hodowca  
 
 

Komisja  Komisja  

 

 
Opisy: 
23/06/06-18:20:50 ï data i godz. wydruku. 
ANT. WKL: 061010367 ï unikalny nr ĂClub-antenyò. 
Kod Lotu: 544A58 ï kod lotu  

(kod lotu ĂLISTA STARTOWAò = Kod lotu ĂLISTA ZEGAROWAò). 
Bricon Speedy ï E0390 ï nr zegara. 
V 010 ï wersja oprogramowania. 
HAMB  4 ï skr·cona nazwa lotu (Hamburg 4). 
Koszowanie ï pod tŃ nazwŃ jest data i godz. rozpoczňcia koszowania oraz 
synchronizacji czasu z zegarem radiowym (satelitarnym).  
Odczyt-Wydruk ï pod tŃ nazwŃ jest data i godzina uruchomienia funkcji 
ĂOdczyt-Wydrukò (synchronizacji czasu z zegarem radiowym, przekazanie 
danych do drukarki oraz automatyczne wyliczenie dyferencji. 
Koszowanie  : 7 ï iloŜĺ zakoszowanych goğňbi na lot. 

 
PatrzŃc od lewej w kolumnach na wydruku znajduje siň: 
# - lp.; nr Obr. elektr.; nr goğňbia; P - pğeĺ; Symbol typowania; Kolor ï barwa 
goğňbia; data i godz. koszowania; TK ï tajny kod, Poz. - pozycja ze spisu goğňbi, 
status lotu.

 

23/06/06 - 18 :20:50  
 

 

ANT. WKL: 061010367  

 

Kod Lotu: 544A58  

Bricon Speedy ï E0390 V 010  LISTA ZEGAROWA  
 

 

 
Lot nr.______ Data_________  

 

 
Miejscowosc wylotu  

 

 
___________________  

 
NOWAK JAN  
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11. Inne funkcje. 

 

 

 

¶ Funkcja ĂDruk treningò 
¶ Funkcja sğuŨy do sporzŃdzania wydruk·w dla 

hodowcy prywatnie. 
¶ Na wydruku bňdŃ dane z wszystkich aktywnych 
lot·w oraz z treningowych (oznaczone jako ĂTRò) 

 

 

 

¶ Funkcja ĂDruk Spisò. 
¶ SğuŨy do wydruku ĂProtokol Przyporzadkowaniaò  
¶ Jest to niezbňdny dokument kt·ry naleŨy zğoŨyĺ 

w macierzystym oddziale przed sezonem 
lotowym oraz naleŨy go wydrukowaĺ po kaŨdej 
zmianie/przyporzŃdkowania nowej obrŃczki 
elektronicznej w trakcie sezonu dla goğňbia oraz 
po zakoŒczonym sezonie lotowym. 

 

¶ Funkcja ĂLoty-Statusò  
¶ MoŨna sprawdziĺ ile i jakie loty sŃ aktywne (nr 

lotu, data koszowania i status).  
¶ Status ï opis oznaczeŒ: 
1   ï koszowanie (zostağy przyjňte goğňbie). 
81 ï koszowanie (zostağy przyjňte goğňbie, wydruk 

Listy Startowej i koszowanie zostağo zablokowane 
na dany lot). 
83 ï odczyt-wydruk i lot nie zostağ zamkniňty (zostağ 
sporzŃdzony wydruk z lotu ale lot nie zostağ 
zamkniňty). 
87 ï odczyt-wydruk i zamkniňty lot (zostağ 

sporzŃdzony wydruk z lotu i lot zostağ zamkniňty).  
Uwaga: aby usunŃĺ z pamiňci zegara zamkniňty lot 
naleŨy uŨyĺ funkcji ĂUSUNò 

 

 
 
 
 
 
 

¶ Funkcja ĂTypowanieò 
¶ Dostňpnych jest 8 kat. typowania ABCDEFSM 
¶ Typowaĺ moŨemy w domu lub na punkcie 
wkğadaŒ przed lotem. 

¶ Jak to zrobiĺ? ï wybieramy ikonkň ĂTypowanieò, 
pojawi nam siň na wyŜwietlaczu ĂTypowanie 00ò. 

¶ Przyciskami (<<<LEWO - PRAWO>>>)wpisujemy 
kod goğňbia kt·rego chcemy typowaĺ (jeŜli jest to 
ptak pod nr 74 to wybieramy 7 <OK> i 4 <OK>).  

¶ Na wyŜwietlaczu pojawi siň nr wybranego 
goğňbia oraz kat. ABCDEFSM. 

¶ Wybieramy kategoriň w jakiej chcemy typowaĺ 
ptaka (<<<LEWO - PRAWO>>>; ó1ô typowany lub 
ó0ô  nie typowany). Zatwierdzamy przyciskiem 
<OK> 

¶ Wszystkie typowane goğňbie bňdŃ oznaczone na 
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wydrukach wybranŃ kategoriŃ.  
¶ OkreŜlenie rangi poszczeg·lnych kategorii jest 
wew. sprawŃ sekcji, oddziağu, okrňgu. 

¶ Uwaga: aby usunŃĺ goğňbie typowane z 
poprzedniego lotu naleŨy uŨyĺ funkcji ĂUSUNò 

Typowanie             00 
 
 
 
 

<<<<<<  -       + >>>>>>> 

 

Typowanie             045 
PL-0346-06-004154 
       ABCDEFSM 
          0 1 0 1  0 0 0 0       4 

<<<<<<  -       + >>>>>>> 
 

 
¶ W pozycji ó00ô wpisujemy nr kodu 
goğňbia ze spisu np. 45 

¶ Gdy pojawi siň nr goğňbia naleŨy 
zaznaczyĺ kategoriň typowania 
(ABCDEFSM) 1= goğŃb typowany. 

¶ W naszym przykğadzie goğŃb jest 
typowany w dw·ch kategoriach B i D 

 
¶ Aby zatwierdziĺ przyciskamy <OK> aŨ 

kursor przejdzie do gğ·wnego menu 
 
 
 

 

 

¶ Funkcja ĂOpis lotuò 
¶ MoŨna utworzyĺ max. 25 kr·tkich opis·w (np. 

nazwy miast -max do 4 znak·w) kt·re bňdŃ 
generowağy siň na wydrukach (Lista Startowa, 
Lista Zegarowa). 

¶ Najlepiej zrobiĺ to przed pierwszym lotem gdy 
posiadamy harmonogram lot·w na dany sezon. 

¶ Jak to zrobiĺ? ï wybieramy ikonkň ĂOpis lotuò 
naciskamy <OK> pojawi siň na wyŜwietlaczu 
ĂOpis Lotowò  (<<<LEWO i PRAWO>>>) 
wpisujemy miejscowoŜĺ lotu np. lot z Berlina -> 
BERL, pod nr 2 lot z Hamburga -> HAMB itd. 

¶ Gdy lot z danej miejscowoŜci (np. z Berlina) jest 
kilka razy w sezonie wpisujemy go tylko raz 
poniewaŨ numeracjň ustala siň podczas 
Ăkoszowaniaò (np. BERL 1, BERL 2, HAMB 1, 
HAMB 2 itd.) 

 

 
 
 

¶ Funkcja ĂTest antenyò ï aby sprawdziĺ jakoŜĺ 

detekcji anten. 
¶ Wğ·Ũ zegar do uchwytu i podğŃcz zasilanie. 
¶ ZnajdŦ ikonkň ĂTest antenyò i naciŜnij <OK> 
zegar przejdzie w stan testowania (pojawi siň 
napis: ĂTestowanie z 01 Ant.ò ï 01 jest zaleŨne 
od tego ile anten jest podğŃczonych do zestawu 
ïpatrz funkcja ĂProgr. antenyò). 
 

¶ ĂTestowanie z 01 Antò ï oznacza testowanie 
jednej anteny a pod tym napisem oznaczenie 
Ă02ò oznacza Ũe antena zaprogramowana jest z 



BRICON SPEEDY ï Instrukcja uŨytkowania 

20 
BRICON N.V. 

E-mail: bricon@bricon.be   Website: www.bricon.be 

 

 Testowanie z 01 Ant 
 02 
 
 

 
 

numerem 2. 
¶ WeŦ kilka obrŃczek elektronicznych i pojedynczo 
umieszczaj nad powierzchniŃ anten odbiorczych 
(ok. 5-6 cm lub mniej). Kiedy obrŃczka zostanie 
wykryta, zegar Speedy sygnalizuje poprawnoŜĺ 
dziağania anteny sygnağem dŦwiňkowym (beep), 
na wyŜwietlaczu pojawi siň nr kaŨdej obrŃczki 
elektronicznej. 

¶ Celem testu jest sprawdzenie poprawnoŜci 
dziağania instalacji, usytuowania anten w 
wejŜciach do goğňbnika oraz sprawdzenie czy 
napiňcie prŃdu elektrycznego anten jest 
wystarczajŃce. 

¶ Po instalacji dobrze jest zaobserwowaĺ w jaki 
spos·b goğňbie wchodzŃ do goğňbnika. Pozwala 
to uniknŃĺ Ămartwych obszar·wò, czyli takich 
miejsc, kt·rymi goğŃb moŨe przedostaĺ siň do 
goğňbnika nie bňdŃc odnotowanym przez system. 

¶ JeŜli twoja instalacja skğada siň z czterech anten 
dobrze jest uŨyĺ drugiego zasilacza 12V (aby 
napiňcie w instalacji byğo wğaŜciwe). Jeden 
umieŜciĺ przy antenie nr 1, drugi przy antenie nr 
4. 

 

 
 

Programuj antene 
Numer anteny:    1 
 
 

 

 

¶ Funkcja ĂProgr. antenyò 

¶ JeŜli chcesz podğŃczyĺ wiňcej niŨ jednŃ antenň 
do Speedy musisz je najpierw zaprogramowaĺ. 

¶ WğŃcz Speedy z jednŃ antenŃ. Wybierz ĂProgr. 
antenyò i naciŜnij <OK>. 

¶ Pojawi siň napis:  ĂNumer anteny: 1ò 
(przyciskami <<<LEWO i PRAWO>>> wybierz nr 
od 1-4) 

¶ Wybierz 1 i zatwierdŦ <OK> 
¶ Zegar zacznie programowaĺ antenň nr. 1 (trwa 

to kilka sekund). 
¶ Pojawi siň napis: ĂUstawianie ant.: 1 OK.ò ï 
antena zostağa pomyŜlnie zaprogramowana. 

¶ Nastňpnie odğŃcz zaprogramowanŃ antenň od 
zegara i podğŃcz drugŃ  antenň do zegara i 
zaprogramuj jŃ jako nr 2.  

¶ Powtarzaj powyŨsze czynnoŜci aŨ numery 
zostanŃ przypisane dla wszystkich anten. 

¶ PAMIŇTAJ ï podczas programowania do zegara 
moŨe byĺ podğŃczona tylko jedna antena! 
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¶ Funkcja ĂUstaw czas-dateò 

¶ Przy koszowaniu czas jest synchronizowany 
automatycznie z zeg. radiowym (satelitarnym)  

¶ Funkcja ta jest zablokowana gdy lot jest 
aktywny. 

 
12. Dane techniczne. 

 
Zegar ESK BRICON Speedy (na 200 goğňbi): 
 

Max. iloŜĺ goğňbi 200 

Max. iloŜĺ lot·w aktywnych 8 

Max. iloŜĺ hodowc·w w jednym zegarze 3 

Max. iloŜĺ anten 4 

Max. iloŜĺ p·l na jednej antenie 6 

Max. dğugoŜĺ kabla miňdzy antenami (moŨna 
zwiňkszyĺ zasiňg kabla poprzez zamontowanie 
specjalnego zasilacza). 

100 m 

 
Zegar ESK BRICON Speedy (Light LHT- na 100 goğňbi) 
 

Max. iloŜĺ goğňbi 100 

Max. iloŜĺ lot·w aktywnych 8 

Max. iloŜĺ hodowc·w w jednym zegarze 3 

Max. iloŜĺ anten 2 

Max. iloŜĺ p·l na jednej antenie 6 

Max. dğugoŜĺ kabla miňdzy antenami (moŨna 
zwiňkszyĺ zasiňg kabla poprzez zamontowanie 
specjalnego zasilacza). 

100 m 

 
Anteny: 
Dostňpne sŃ 4 typy anten konstatujŃcych + ĂClub antenaò. 

Typ anteny Rozmiar w cm (gr. 2 cm) IloŜĺ p·l 

1 14 x 25 1 

2 28 x 25 2 

3 50 x 25 4 

4 72 x 25 6 

ĂClub antenaò Na wyposaŨeniu sekcji/oddziağu 

 
Bardzo waŨne przy montowaniu anten: 

 
A.  UmieŜĺ anteny tak, aby mieĺ pewnoŜĺ, Ũe goğňbie bňdŃ przechodziĺ przez 
antenň. 
B. ŧeby goğňbie szybko konstatowaĺ, Bricon zbudowağ anteny o silnym polu 
magnetycznym. Dlatego bardzo waŨne jest, aby antena od anteny byğa 
zamontowana, co najmniej 1 m. od siebie, gdy sŃ zamontowane jedna przy 
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drugiej, mogŃ wystŃpiĺ zakğ·cenia, lepiej jest zamontowaĺ na miejsce 2 anten 
1-polowych, 1antenň 2-polowŃ. 
 
Uwaga: 
Upewnij siň, Ũe pod antenami nie ma Ũadnych element·w metalowych. MoŨe to 
negatywnie wpğynŃĺ na zdolnoŜĺ detekcji (konstatowania).  
JeŜli wejŜcie do goğňbnika wykonane jest z metalu zalecane jest pod antenŃ 
umieŜciĺ gumowe podkğadki. 
 
ObrŃczki elektroniczne: 
oparte na chipôie Hitag-S 256, P4165 
 
Deklaracja ZgodnoŜci (99/5/EC ï R&TTED) 
 

Czech Bricon nv t²mto prohlaġuje, ģe tento SPEEDY je ve shodŊ se z§kladn²mi 
poģadavky a dalġ²mi pŚ²sluġnĨmi ustanoven²mi smŊrnice 1999/5/ES. 

Danish Undertegnede Bricon nv erklÞrer herved, at fßlgende udstyr SPEEDY 
overholder de vÞsentlige krav og ßvrige relevante krav i direktiv 
1999/5/EF. 

Dutch Hierbij  verklaart Bricon nv dat het toestel SPEEDY in overeenstemming is 
met de essenti±le eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG. 

English Hereby, Bricon nv, declares that this SPEEDY is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of  Directive 
1999/5/EC. 

Estonian Kªesolevaga kinnitab Bricon nv seadme SPEEDY vastavust direktiiv i 
1999/5/E¦ p»hin»uetele ja nimetatud direktiiv ist tulenevatele teistele 
asjakohastele sªtetele. 

German Hiermit erklªrt Bricon nv, dass sich das Gerªt SPEEDY in 
¦bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den ¿brigen 
einschlªgigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Greek ɀȺ ɇȼɁ ɄȷɅɃɈɆȷ Bricon nv ȹȼȿɋɁȺȽ ɃɇȽ SPEEDY ɆɈɀɀɃɅūɋɁȺɇȷȽ 
ɄɅɃɆ ɇȽɆ ɃɈɆȽɋȹȺȽɆ ȷɄȷȽɇȼɆȺȽɆ ȾȷȽ ɇȽɆ ȿɃȽɄȺɆ ɆɉȺɇȽȾȺɆ 
ȹȽȷɇȷɂȺȽɆ ɇȼɆ ɃȹȼũȽȷɆ 1999/5/ȺȾ. 

Hungarian Alul²rott, Bricon nv nyilatkozom, hogy a SPEEDY megfelel a vonatkoz· 
alapvet» kºvetelm®nyeknek ®s az 1999/5/EC ir§nyelv egy®b el»²r§sainak. 

Finnish  Bricon nv  vakuuttaa tªten ettª SPEEDY tyyppinen laite on direktiiv in 
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitª koskevien direktiivin muiden 
ehtojen mukainen. 

French Par la pr®sente Bricon nv d®clare que l 'appareil  SPEEDY est conforme 
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la 
directive 1999/5/CE. 

Icelandic H®r meĦ lĨsir Bricon nv yfir Īv² aĦ SPEEDY er ² samrÞmi viĦ grunnkrºfur 
og aĦrar krºfur, sem gerĦar eru ² tilskipun 1999/5/EC 

Italian Con la presente Bricon nv dichiara che questo SPEEDY ¯ conforme ai 
requisiti  essenziali  ed alle altre disposizioni pertinenti stabili te dalla 
direttiva 1999/5/CE. 

Latvian Ar ġo Bricon nv  deklarǛ, ka SPEEDY atbilst Direktǭvas 1999/5/EK 
bȊtiskajǕm prasǭbǕm un citiem ar to saistǭtajiem noteikumiem. 

Lithuanian Ġiuo Bricon nv deklaruoja, kad ġis SPEEDY atitinka esminius reikalavimus 
ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.  

Norwegian Bricon nv erklÞrer herved at utstyret SPEEDY er i  samsvar med de 
grunnleggende krav og ßvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Polska Niniejszym Bricon nv oŜwiadcza, Ũe ESK SPEEDY jest zgodny z 
zasadniczymi wymogami oraz pozostağymi stosownymi 
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC 
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Portuguese Bricon nv  declara que este SPEEDY est§ conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposi­»es da Directiva 1999/5/CE. 

Slovak Bricon nv  tĨmto vyhlasuje, ģe SPEEDY spŌŔa z§kladn® poģiadavky a 
vġetky pr²sluġn® ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Slovenian Bricon nv izjavlja, da je ta SPEEDY v skladu z bistvenimi zahtevami in 
ostalimi relevantnimi doloļili direktive 1999/5/ES. 

Spanish Por medio de la presente Bricon nv  declara que el SPEEDY cumple con 
los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicable s o 
exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

Swedish Hªrmed intygar Bricon nv att denna SPEEDY st¬r I ºverensstªmmelse 
med de vªsentliga egenskapskrav och ºvriga relevanta bestªmmelser som 
framg¬r av direktiv 1999/5/EG. 


